


• В сушилке установлены специальные ультрафиолетовые лампы для 
обеззараживания продуваемого воздуха 
• Отсутствие необходимости касания сушилки руками обеспечивает полную гигиену
• Нет необходимости в бумажных полотенцах, простота обслуживания
• Корпус из нержавеющей стали, прочный и красивый
• Авто-стоп, встроенный Таймер остановит устройство после 40 секунд работы.
• Устройство оборудовано автоматической системой нагревания. Когда температура 
окружающей среды  низкая, автоматически включается нагрев воздуха, когда 
температура высокая, система нагрева воздуха автоматически отключается.

Характеристики

Напряжение

Сеть Однофазная

Мощность

Скорость потока

Тэн Вес

Размер

Класс защиты

Двигатель С щетками

Сенсорное расстояние

ВНИМАНИЕ

Следуйте рекомендациям данной инструкции чтобы избежать травм и повреждения 
изделия

Будьте внимательны при обращении с изделием

Не допускайте попадания влаги в изделие, это может привести к 
короткому 
замыканию

Не используйте во влажной среде, например, рядом с ванной, где на
 изделие может попасть вода и в местах, где может образоваться 
конденсат. В противном случае, это может привести к поражению 
электрическим током и неисправности изделия

Не изменяйте конструкцию и не разбирайте изделие самостоятельно. 
В противном случае это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или травме.

Требования к электрической сети

 Отклонение от номинального напряжения должно быть не более  10%,
 В противном случае это может привести к пожару, поражению 
 электрическим  током или травме.
 Воздушный фильтр должен быть установлен.

 Если устройство работает некорректно, отключите его от питания и 
 обратитесь в сервисный центр.

 Устройство должно быть надежно заземлено.

 Для дополнительной защиты должно быть использовано УЗО

 

-+

Охрана Окружающей Среды
Отходы электротехнической продукции не следует выбрасывать вместе 
с бытовыми отходами. Просьба отправить на вторичную переработку.

Приемущества

Составные части

корпусдвигатель винт

шестигранный ключ

задняя стенка

воздушный фильтр

UV лампа

включатель

воздуховод
сенсор

клеммы

индикатор питания

контрольный
 индикатор

Электрическая схема

термодатчик

нагревательный 
     элемент

термореле

UV лампа

сенсор

температурный датчик

индикатор

предохранитель

■ Не устанавливайте в следующих местах (в противном случае это может 
привести к неисправности):
• В местах с температурой ниже 10°C или выше 40°C
• В месте, где возможно попадание водяных брызг
• В месте под прямыми солнечными лучами 
• В месте, где  возможна конденсация
■ Место установки 
•На следующем рисунке показано рекомендуемое расположение.
(Расстояние между сушилкой и поверхностью должно быть не менее 
400mm.)
• Пожалуйста, избегайте мест, в которых изделие будет мешать проходу или 
будет соприкасаться с дверьми.
• Пожалуйста, выберите ровную стену для того чтобы установить это 
изделие.

Установка

Сечение кабеля должно быть не менее 1-1,5 мм 2

650 W

1150 W
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